Zatgcznik nr 2 a do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WARUNKI SUROWCOWO-TECHNICZNE

STROJE FIRMOWE

Czapki letnie w ilosci 1750 sztuk

1. Czapka letnia:

a)
b)

klasyczna czapka letnia z daszkiem,

tkanina bawetna 35 %, poliester 65 % +/- 3%, gramatura 250 g/m? +/-5 %,

kolorystyka tkanin wediug Pantone HOME+FASHION: kolor szary zblizony do 18-0201 TPX
Castlerock,

czapka sktada sie z pieciu zszywanych ze sobg elementéw (kwater) i usztywnianego daszka,
kwatera przodu zszyta od goéry do potowy, usztywniona sztywnikiem (klejonkg),

daszek czapki obszyty jest tkaning zasadniczg i potgczony szwem z przednig czescig czapki, na
daszku trzy stebnowe przeszycia,

czapka z wywietrznikami na kazdej z czesci (kwater),

z tylu czapki pasek z metalowg klamrg regulujgcg obwdéd czapki,

po obwodzie czapka wzmocniona jest laméwka/potnikiem z czarnej tkaniny,

szwy kwater od wewnatrz wykoriczone lamoéwkami z czarnej tkaniny,

na szczycie czapki guzik w kolorze szarym,

na przodzie czapki powyzej daszka po prawej stronie haft logo ,Pocztex”, zgodnie z ksiegg znaku

(czerwony logotyp, biato-czerwony sygnet) o wymiarach: szeroko$¢ 90 mm, wysoko$¢ 12,7 mm.

Czapki spetniajg zasadnicze wymagania dotyczgce oceny zgodnosci (posiadajg znak CE).

2. Tabela rozmiaréw ( wymiary podane w centymetrach).

CZAPKA LETNIA - pte¢: KM

S (50-53) M (53-56) L (56-59) XL (59-62) 2XL (62-65)
Obwadd gtowy: Obwdd gtowy: Obwadd gtowy: Obwdd gtowy: Obwdd gtowy:
49.50-53.00 53.10-56.00 56.10-59.00 59.10-62.00 62.10-65.00

Rozmiary muszg umozliwia¢ dopasowanie czapek do uzytkownika o wymiarach umieszczonych w tabeli

rozmiaréw (np. rozmiar M z tabeli rozmiaréw musi by¢é dopasowany do obwodu gtowy 53,1 cm jak i 56 cm).

Zamawiajgcy zastrzega sobie przekazanie Wykonawcy do 5% ilosci docelowych zaméwienia w rozmiarach

niestandardowych (nietypowych).



3. Gwarancja.

Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 24 miesiecy. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne
ujawnione w wyrobie (niewynikajgce z nieprawidtowego sposobu uzytkowania i konserwaciji) i ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jezeli wady ujawnig sie w ciggu okresu gwarancji, jest zobowigzany do
usuniecia wad fizycznych asortymentu albo do dostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie 14 dni
kalendarzowych liczagc od daty pisemnego zgtoszenia, dostarczajgc je do Odbiorcy na swoj koszt. Okres

gwarancji dla wolnego od wad asortymentu biegnie na nowo.

4. Wymagania odnosnie cechowania i znakowania.

Kazda czapka musi by¢ oznaczona wszywka informacyjna.

Wszywka informacyjna wszyta w szwie (wewnatrz czapki) w widocznym miejscu. Powinna zawiera¢: nazwe i
adres wykonawcy, nazwe wyrobu, rozmiar oznaczony literowo, sktad surowcowy materiatéw, znak CE,
miesigc i rok produkcji oraz informacje o sposobie sktadania reklamaciji i sposobie konserwacji.

Etykieta jednostkowa (na opakowanie jednostkowe) powinna zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy, nazwe
wyrobu, rozmiar, miesigc irok produkcji, sktad surowcowy zastosowanych materiatéw oraz informacje
0 sposobie skfadania reklamacji i sposobie konserwaciji.

Etykieta zbiorcza (na pudio kartonowe) powinna zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy, nazwe wyrobu,
miesigc i rok produkcji, ilosci i rozmiary znajdujgce sie w opakowaniu.

Informacje zawarte na wszywkach i etykietach muszg by¢ trwate i czytelne.

5. Pakowanie.

Kazda czapka powinna by¢ zapakowana w torbe foliowa. Torba foliowa oznaczona w widocznym miejscu
etykietg jednostkowg. Czapki pakowane w pudto kartonowe po 100 szt. tego samego rozmiaru. Na pudle
kartonowym w widocznym miejscu naklejona etykieta zbiorcza. Opakowanie musi zabezpieczy¢ wyrdb
w transporcie.

Dopuszcza sie inny sposéb pakowania po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Opakowanie zbiorcze nie moze przekraczaé¢ wagi 12 kilograméw.

6. Cechy wyrobu gotowego.

Dopuszcza sie jedynie czapki bez wad.

Wykonane estetycznie, bez plam, przebarwien, oczyszczone z nici. Nie dopuszcza sie nieprawidtowo
wykonanych szwéw, w tym takze nie dopuszcza sie deformacji szwow takich jak zmarszczenia czy zaktadki.
Wyréb oraz elementy sktadowe czapki muszg by¢ symetryczne. Elementy skiadowe czapki muszg byc¢
wykrojone zgodnie z kierunkiem wzdtuznym ptaskiego wyrobu widkienniczego. Napy nie moga posiadac
ostrych krawedzi, ktére mogg zagrazaé uzytkownikowi lub innym osobom, muszg charakteryzowaé sie
niezawodnym dziataniem zapiec.

Konstrukcja oraz sposoéb konfekcjonowania czapek musi zapewnia¢ odpowiedni komfort uzytkowania — nie

moze powodowac miejscowych uciskéw oraz otarc.

7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.
Czapki muszg by¢ wykonane z materiatéw, ktére w przewidywalnych warunkach normalnego uzytkowania,
nie wydzielajg substancji powszechnie uznawanych za toksyczne, rakotwdrcze, mutagenne, alergiczne lub

szkodliwe w inny sposéb.



8. Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca musi przedstawi¢ deklaracje zgodnosci CE oraz z kazdg dostawg (do odbioru wstepnego,
ilosciowego, jakosciowego oraz w ramach gwarancji) musi dostarczy¢ oswiadczenie potwierdzajgce, ze

dostarczany asortyment jest zgodny z wymaganiami zawartymi w warunkach surowcowo-technicznych.



