Zatgcznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WARUNKI SUROWCOWO-TECHNICZNE

STROJE FIRMOWE

Rekawiczki w ilosci 1750 sztuk

1. Rekawiczki:

a) rekawiczki z funkcjg odkrycia palcow,

b) tkanina zewnetrzna 100% poliester, gramatura 165 g/m? +/- 5%, tkanina dwuwarstwowa +
membrana PU, laminowana,

c) kolorystyka tkaniny wediug Pantone HOME+FASHION - kolor szary zblizony do 18-0201 TPX
Castlerock,

d) ocieplane w srodku mikropolarem 100 % poliester 140 g/m? +/- 5 % w kolorze szarym zblizonym do
18-0201 TPX Castlerock,

e) na wysokosci nadgarstka wszyta guma $ciggajaca,

f)  w bok rekawiczek wszyta zakardowa metka z logo ,Pocztex” zgodnie z ksiegg znaku (biate logo na
czerwonym tle) o wymiarach: szerokos¢ 40 mm, wysokos¢ 10 mm,

g) element ruchomy zakrywajgcy cztery palce przyszyty na state, kciuk oddzielnie przykryty w catosci,
element ruchomy po odstonieciu palcow mocowany na rzep,

palce zakryte do potowy.

Nici i dodatki zastosowane do produkcji rekawic muszg by¢ dobrane kolorystycznie do materiatow.

Rekawice spetniajg zasadnicze wymagania dotyczgce oceny zgodnosci (posiadajg znak CE).

2. Tabela rozmiaréw ( wymiary podane w centymetrach).

REKAWICE CHRONIACE PRZED ZIMNEM
pte¢: KM
XS/5 S/6 M/7 L/8 XL/9 2XL/10
Obwod dioni: | Obwod dtoni: | Obwadd dioni: | Obwod dioni: | Obwdd dioni: | Obwadd dioni:
16.00-18.00 18.10-20.00 20.10-22.00 22.10-24.00 24.10-26.00 26.10-28.00
3XL/11
Obwad dtoni:
28.10-30.00

Rozmiary muszg umozliwia¢ dopasowanie rekawic dla uzytkownika o wymiarach umieszczonych w tabeli

rozmiarowej (np. rozmiar M/7 musi by¢ dopasowany do obwodu dfoni rownej 20,1 cm jak i 22 cm).

Zamawiajgcy zastrzega sobie przekazanie Wykonawcy do 5% ilosci docelowych zamowienia w rozmiarach

niestandardowych (nietypowych).



3. Gwarancja.

Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 24 miesiecy. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne
ujawnione w wyrobie (niewynikajgce z nieprawidtowego sposobu uzytkowania i konserwaciji) i ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jezeli wady ujawnig sie w ciggu okresu gwarancji, jest zobowigzany do
usuniecia wad fizycznych asortymentu albo do dostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie 14 dni
kalendarzowych liczagc od daty pisemnego zgtoszenia, dostarczajgc je do Odbiorcy na swoj koszt. Okres

gwarancji dla wolnego od wad asortymentu biegnie na nowo.

4. Wymagania odnosnie cechowania i znakowania.

Kazda sztuka stroju firmowego musi by¢ oznaczona wszywkg informacyjng.

Wszywka informacyjna wszyta w szwie (wewngtrz rekawicy) w widocznym miejscu. Powinna zawiera¢:
nazwe i adres wykonawcy, nazwe wyrobu, rozmiar oznaczony literowo, sktad surowcowy materiatéw, znak
CE, miesigc i rok produkcji oraz informacje o sposobie sktadania reklamac;ji i sposobie konserwaciji.

Etykieta jednostkowa (na opakowanie jednostkowe) powinna zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy, nazwe
wyrobu, rozmiar, miesigc irok produkcji, sktad surowcowy zastosowanych materiatéw oraz informacje
0 sposobie skfadania reklamacji i sposobie konserwaciji.

Etykieta zbiorcza (na pudio kartonowe) powinna zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy, nazwe wyrobu,
miesigc i rok produkcji, ilosci i rozmiary znajdujgce sie w opakowaniu.

Informacje zawarte na wszywkach i etykietach muszg by¢ trwate i czytelne.

5. Pakowanie.

Kazda para rekawic powinna by¢ zapakowana w torbe foliowg. Torba foliowa oznaczona w widocznym
miejscu etykietg jednostkowg. Rekawice pakowane w pudio kartonowe po 100 par tego samego rozmiaru.
Na pudle kartonowym w widocznym miejscu naklejona etykieta zbiorcza. Opakowanie musi zabezpieczy¢
wyréb w transporcie.

Dopuszcza sie inny sposéb pakowania po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Opakowanie zbiorcze nie moze przekraczaé¢ wagi 12 kilograméw.

6. Cechy wyrobu gotowego.

Dopuszcza sie jedynie rekawice bez wad.

Wykonane estetycznie, bez plam, przebarwien, oczyszczone z nici. Nie dopuszcza sie nieprawidtowo
wykonanych szwéw, w tym takze nie dopuszcza sie deformacji szwow takich jak zmarszczenia czy zaktadki.
Wszystkie szwy powinny byé ryglowane, zaréwno na poczatku jak i na koncu przeszycia. Niedopuszczalny
jest brak ciggtosci $ciegow w szwach.

Konstrukcja oraz wykonanie musi zapewnia¢ odpowiedni komfort uzytkowania — nie moze krepowac ruchéw

palcow i powodowaé miejscowych uciskow ani otarc.

7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.
Rekawice muszg by¢ wykonane z materiatow, ktére w przewidywalnych warunkach normalnego
uzytkowania, nie wydzielajg substancji powszechnie uznawanych za toksyczne, rakotwoércze, mutagenne,

alergiczne lub szkodliwe w inny sposob.



8. Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca musi przedstawi¢ deklaracje zgodnosci CE oraz z kazdg dostawg (do odbioru wstepnego,
ilosciowego, jakosciowego oraz w ramach gwarancji) musi dostarczy¢ oswiadczenie potwierdzajgce, ze

dostarczany asortyment jest zgodny z wymaganiami zawartymi w warunkach surowcowo-technicznych.



